SIAEP DE LA FAYE

TRAVAUX
Annexe III de I'arrété préfectoral N".JLIFJOOS"(* -du &Hmwﬁb Honly

AUTORISANT
la distribution au public d'eau destinée a la consommation humaine

DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE
Ia dérivation des eaux souterraines,
I'instauration des périmétres de protection du point d'eau et les travaux correspondants

LES ECHELETTES et LA LOUBIERE

Afin d'assurer la protection de la ressource captée, il conviendra de veiller notamment aux dispositions
suivantes :

v" Les ouvrages doivent étre congus ou aménagés de facon & ce qu’ils puissent étre accessibles a I'intérieur et
permettre un entretien aisé ;

v Les dispositifs d’ouverture doivent étre en bon état, étanches et fermant a clef ;

v' Les ouvrages doivent étre étanches aux infiltrations d’eaux de surface (margelle par ex...),

v' 1ls seront rendus étanches vis & vis de la pénétration d’insectes et d’animaux indésirables (grilles
moustiquaires sur les aérations, joints d’étanchéité sur les ouvertures, ...);

v' Les ouvrages doivent étre sufisamment ventilés,

v" Les ouvrages doivent étre équipés d’une crépine,

v"lls seront équipés d’une échelle de descente si nécessaire,

v Les ouvrages doivent comporter des dispositifs de vidange et de trop-plein, ainsi qu’une vanne
d’isolement ;

v"la conduite de sortie du trop-plein et/ou de vidange doit étre équipée d’un dispositif anti intrusion pour les

animaux indésirables,
v' le dispositif d’évacuation du trop-plein et/ou de vidange doit étre congu de fagon a éviter I’obstruction de

la conduite, avec un rejet dans le milieu naturel par surverse dans la mesure du possible.

- dispositif d’évacuation trop-plein/ vidange des ouvrages

o Le dispositif d’évacuation du trop-plein/vidange doit étre congu de fagon & éviter I’obstruction
de la conduite. Le sol de 1orifice extérieur du trop-plein/vidange doit étre dégagé, par exemple
sur une butée magonnée. L’orifice ne doit pas se mettre en charge et I’eau doit s’évacuer
ensuite facilement. L’émissaire et ses abords seront régulierement entretenus.

o La conduite de trop-plein/vidange doit étre équipée d’un dispositif anti-intrusion pour les
animaux et insectes indésirables, tout en veillant & maintenir une prise d’air protégée
permettant la ventilation du captage.

o letrop-plein-vidange doit étre signalé par des bornes hautes.

- drains

L’extrémité de chaque drain doit étre matérialisée par une borne haute.

- Le cas échéant, en cas d’absence ou d’état défectueux, remplacement ou mise en place d’une échelle
de descente ou réfection de 1’échelle existante, réfection ou remplacement des piéces de vantellerie en acier
corrodé, remplacement des piéces hydrauliques manquantes ou en mauvais état (crépine, robinet de
prélévement, vanne manuelle, joint d’étanchéits etc.).

Le raccordement de la source aux réseaux d’adduction se fera avec des matériaux agréés pour l'usage
de I'eau potable.
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