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Présentation

Le présent rapport a été établi a la demande de la Délégation Territoriale du Puy de Déme de
I'Agence Régionale de Santé Auvergne afin de définir les périmétres de protection de deux
captages du Syndicat Intercommunal d’ Alimentation en eau potable de La Faye,
conformément 3 la réglementation en vigueur, notamment les articles L.1321 et R.1321 du
Code de la Santé Publique.

Un dossier préalable a la visite de I’hydrogéologue agréé a été établi, pour chacun des
captages, par le bureau d'études HENOU HYDROGEOLOGUE CONSEILS H2C.

Les rapports correspondants contiennent les principaux €éléments suivants :

- présentation générale de I’ A.E.P. (besoins, production, nombre d’abonnés
desservis),

- localisation et description des ouvrages de prélévement et de leur
environnement immédiat.

- analyse synthétique de la qualité de I’eau brute,

- examen de la vulnérabilité de la ressource,

- plans et schémas a différentes échelles du réseau et de I’implantation des
ouvrages de captage,

- photographies des ouvrages,

- recueil d’analyses de I’eau du réseau,

Une visite des ouvrages a été effectuée le 18 janvier 2011 en compagnie de :

Monsieur CHAPET, Président du syndicat
Monsieur GROLET, Employé du syndicat,
Monsieur HARDY, Employ¢ du syndicat,
Madame PICQUENOT, ARS Auvergne
Monsieur HENOU, Bureau d'Etudes.

Les deux ouvrages concernés sont le captage de la Loubiére, situé sur le territoire de la
commune d’Augerolles et le captage des Echelettes, situé sur le territoire de la commune du

Brugeron.

11 s’agit d’ouvrages construits récemment et en attente de raccordement au réseau.

Le captage de la Loubiére , de part sa production importante, doit permettre d’’alimenter (via
le réseau existant du Trévy) plusieurs villages qui jusqu’a présent, étaient alimentés soit par
des sources privées, soit par des captages dont la production est limitée en période d’étaige.

Le captage des Echelettes doit permettre de combler en partie un éventuel déficit sur le réseau
du Syndicat.de La Faye, sur lequel les besoins de pointe ne sont pas couverts par la
production des captages existants.

Par ailleurs, elle est située en téte du réseau principal du Syndicat qui est le réservoir de
I’ Arbre qui permet d’alimenter tous les abonnés du Syndicat.




1- Captage de La Loubiére

1-1. Situation géographique

Ce captage est situé a 5 km environ au Nord-est du bourg d’Augerolles.
Il est implanté dans une clairiére 8 300 m au Sud-ouest du hameau de la Loubicre.

Les drains sont situés dans les parcelles n° 22 et 24 de la section AO de la commune
d'Augerolles et le regard de collecte se situe dans la parcelle n°® 38.

L'implantation générale est donnée sur la figure 1 ci-dessous.

Figure 1: plan de situation du captage de la Loubiére

Les coordonnées Lambert I étendu du regard de collecte sont :
X =704,044
Y =2085,053

Et I’altitude est de 880 m NGF.




1-2. Caractéristiques techniques de I’ouvrage

Cet ouvrage, construit en 2009, possede trois drains.

Le plus en amont, situé a 110 m du regard de collecte, est implanté dans la parcelle n°22.
Le drain central, implanté dans la parcelle n°24, se situe & 75 m du regard.

Le drain aval, également implanté dans la parcelle n°24, est 4 30 m du regard.

La profondeur des drains varie entre 2,5 et 5,0 métres et leurs extrémités sont
matérialisées en surface par des bornes en béton.

IIs sont tous recouverts par une dalle de protection.

Le regard de collecte est implanté en limite de la parcelle n°38.

L'implantation précise des différents ouvrages est donnée en annexe 1

Le regard de collecte est en béton. D'une profondeur de 1'ordre de 2 m, il comporte un
bassin de réception, une chambre séche et la fermeture se fait par un tampon type Foug

(dont le joint est écrasé) muni d'une cheminde d'aération.

La figure 2 ci-dessous donne le plan et la coupe de l'ouvrage.

Schéma en coupe -: Schéma en plan
du captage de la Loubiére ! du captage de la Loubiére

A=arrivie E=échelle M=muret Aé=aération S=s0l TP =trop plein

GE=grilfe d'évacuation CE = conduite deau

Figure 2: plan et coupe du regard de collecte




Les débits de I’ensemble des trois émergences sont les suivants :
- mesures réalisées avant les travaux de dégagement

Débit moyen : 1,97 L/s

Débit maximum : 7,14 L/s (avril 2005)

Débit minimum : 0,8 L/s (juin 2004)

- mesures apres travaux

Débit : 1,33 L/s (avril 2010)
Débit : 1,39 L/s (septembre 2010)

La variabilité du débit est relativement importante, de 1’ordre de 8, montrant le caractére
superficiel de I’aquifére capté.

1-3.Contexte géologique et hydrogéologigue

Le captage de la Loubiére se situe dans un contexte de socle cristallophyllien.

D'aprés la carte géologique a 1/50 000éme de Noirétable, les émergences apparaissent au
sein de migmatites & deux micas, & proximité d'un massif granitique complexe constitué
de granite a tendance monzonitique et de leucogranite a gros grains, riche en muscovite.

Ces formations appartiennent au complexe cristallophyllien des Monts du Forez qui s’est
mis en place au début de I’orogenése hercynienne (entre 360 et 410 millions d’années).

Ces deux formations géologiques, trés peu perméables lorsque elles sont saines, présentent
un horizon d'altération superficiel constitué par une aréne sablo limoneuse susceptible de
contenir une nappe phréatique donnant naissance & de nombreuses sources de débit
variable, mais largement exploitées pour 1'alimentation en eau potable.

Ce premier type d’aquifére, surtout capacitif, peut étre superposé a un deuxiéme aquifere,
plus profond, contenu dans les fissures du rocher sain.

Ce deuxiéme aquifére, peu capacitif, peut présenter une bonne transmissivite.

D’apreés les photographies prises lors des travaux de dégagement des émergences, les
venues d’eau ont été repérées dans la frange altérée et fracturée des migmatites.

Les sources de la Loubiére seraient donc issues d’un aquifére de milieu fissuré, ce qui
expliquerait les variations de débit importantes.




1-4. Environnement et état sanitaire

La quasi totalité du bassin versant de cette ressource est occupée par une forét constituée
en majorité de résineux.

Aucune construction, ni route n’existe dans ce périmétre. Seul un chemin forestier passe a
une centaine de métres a I’amont du captage.

Tout aménagement de ce chemin devra faire I’objet d’un avis des autorités sanitaires.

Par conséquent, le principal risque d’atteinte & la qualité de I’eau est représenté par
I’activité de sylviculture.




1-5. Périmétres de protection

Périmetre de protection immédiate
(Voir annexe 2)

11 s’étendra sur la totalité des parcelles n° 22 et 24 et sur une partie de la parcelle n° 38 de la
section AO de la commune d’ Augerolles.

Le regard de collecte sera entouré par une cldture implantée 4 3 m environ autour de
I’ouvrage.

Cet espace devra étre la pleine propriété du syndicat.

A Tintérieur du périmétre, toutes les activités ou création d’ouvrages seront interdites sauf
celles nécessaires a l'entretien des installations, au suivi du fonctionnement et aux
aménagements visant 4 améliorer les conditions d'exploitation du captage.

On ne devra laisser se développer aucun arbre dans ce périmétre et cet espace devra étre
régulicrement entretenu par des moyens mécaniques uniquement, tout produit chimique étant

proscrit.

L'accés sera strictement réservé au personnel de visite, d'entretien et d'exploitation.
L'ensemble sera clos et un portail d'accés sera installé.
Une servitude d’acceés devra également étre instaurée.

Périmetre de protection rapprochée
(Voir annexe 3)

Selon le rapport préalable qui nous a été communiqué, la vulnérabilité de I'aquifére est
considérée comme moyenne a forte.

Le tableau synthétique de la vulnérabilité fourni dans ce document préconise une distance
amont de protection rapprochée variant entre 150 et 200 métres a partir de I'ouvrage de
captage, dans I'hypothése la plus défavorable.

Sur la base de ces données et en tenant compte de la configuration cadastrale, le périmétre
suivant est proposé.

I s’étendra ainsi sur la totalité des parcelles n° 56, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34
de la section AO et sur la totalité des parcelles n® 96 et 97, ainsi que sur une partie de la
parcelle n°87 de la section AN de la commune d’Augerolles.

A Vintérieur du périmétre de protection rapprochée, seront interdits :

- toute construction nouvelle, autre que celles éventuellement nécessaire a ’entretien et
P’exploitation de la ressource,




- le forage de puits autres que pour I’alimentation en eau potable,

- ’exploitation de carriéres, 1’ouverture ou le remblaiement d’excavations a ciel ouvert,

- ’exploitation de carriéres souterraines,

- les dépots d’ordures ménageres, d’immondices, le stockage de produits toxiques ou
radioactifs et de maniere générale de tous produits susceptibles d’altérer la qualité de I’eau,

- le rejet d’eaux usées ou d’hydrocarbures,

- I’installation de canalisations, réservoirs ou dépots d’hydrocarbures liquides ou gazeux et
de produits chimiques,

- le camping, le caravaning et la pratique des sports mécaniques,

- - la pratique d’engins tout terrain (motocross, 4X4) sauf celle nécessaire a 1’entretien et 3
I’exploitation de la forét et/ou des ouvrages,

- I’épandage de fertilisants organiques ou assimilés (purin, fumier, jus d’ensilage,
lactosérum, lisier et de boues de station d’épuration,...)

- I’épandage de produits phytosanitaires,

- la coupe & blanc de la forét sauf en cas de peuplement forestier sinistré par un événement
climatique exceptionnel ou en cas de présence de germes pathogénes, aprés avis de
I’autorité sanitaire et de la mairie. L’abattage d’arbres devra étre effectué sélectivement de
fagon a maintenir le couvert forestier continu. Les arbres abattus devront étre répartis
uniformément dans le peuplement et le prélévement maximum ne devra pas dépasser 50 %
du volume debout.

Lors de ces travaux, le dessouchage, le dérochement et les gros travaux de nature a
bouleverser le sol en place seront proscrits, ainsi que la destruction chimique des souches.

- la création de routes ou pistes autres que pour 1’acces au captage.

- le stockage de grumes, méme temporaire.

Le pacage du bétail est toléré, sous réserve qu’il n’excede pas 0,8 UGB/Ha,

L’épandage de fertilisants chimiques sera autorisé, sous réserve de ne pas excéder 40 unités
d’azote/Ha/an.

En ce qui concerne les travaux forestiers, les prescriptions suivantes sont proposées.

- est interdite la création de pistes pour le débardage (qu’elles soient ou non terrassées),
a moins de 80 m en amont du PPI (une piste terrassée est considérée comme
permanente, une piste non terrassée est considérée comme provisoire).




la collectivité concernée devra étre informée des travaux forestiers envisagés, afin de
pouvoir faire part aux intervenants de la position des équipements liés a 1’eau
(captages, conduites, trop-pleins, bouche a clef, ..) et de pouvoir envisager la pris de
mesures préventives ou palliatives (resserrement du suivi analytique, augmentation de
la chloration, basculement de la production sur d’autres ressources,..).

avant le début des travaux, un état des lieux sera dressé en présence de représentants
des différentes parties. Cet état portera sur la surface du sol, les chemins, la présence
d’eau de surface, les clotures des périmeétres immédiats, les bornes de balisage des
canalisations, les conduites et autres ouvrages enterrés, ...).

le programme des travaux forestiers devra étre positionné sur plan (parcelles
exploitées, acces,..) et défini (calendrier, nature, mode d’exploitation,..). Les noms, les
qualités et les responsabilités de chacun des intervenants devront étre clairement
définis.

Les engins qui interviennent dans ce périmétre devront étre en bon état d’entretien et
les entrepreneurs devront étre informés des prescriptions particuliéres qui se
rapportent a la zone des périmétres de protection rapprochée pour prendre les
dispositions nécessaires au respect de ces prescriptions. Tout intervenant dans cette
zone devra étre informé des mesures 4 prendre lors de tout incident pour éviter la
pollution de I’eau (obligation de prendre les mesures nécessaires pour enraye 1’origine
du probléme, de confiner 1’épandage, d’avertir les services de la Mairie, de la
Préfecture et de I’Agence Régionale de Santé d’ Auvergne et faire enlever et nettoyer
les zones souillées).

L’exploitation de la forét, le débardage et I’entretien des chemins réalisés avec des
engins se feront pendant les périodes ot le sol n’est pas détrempé.

Au-dela de 80 m en amont des périmétres de protection immédiate, la création de
voies forestiéres (provisoire ou permanente) pour le débardage sera tolérée, sous
réserve du respect des prescriptions générales ou particuliéres s’y rapportant,
notamment :

L’avis de I’ Autorité Sanitaire sera sollicité avant réalisation,

Les voies d’acceés, aires d manceuvre et de travail des engins forestiers devront étre
préétablies sur un plan joint au dossier déposé en mairie,

Elles devront étre réalisées autant que possible parallélement aux courbes de niveau,

Le franchissement a gué des ruisseaux sera interdit, la mise en place d’un busage sera
nécessaire,

Des plans de circulation seront établis afin de limiter au maximum le linéaire de pistes
et favoriser le travail de débusquage au treuil. Ce dernier sera la régle dans la zone
proche du captage,

Les voies seront balisées et les conducteurs tenus de les respecter
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- Le ravitaillement en carburant des engins (hors trongonneuses) et le chargement des
grumes s’effectueront a I’extérieur du périmétre de protection rapprochée.

- Alafin du chantier, le sol des pistes aménagées temporairement sera remis en €tat, les
orniéres soigneusement comblées, les buses retirées. L’acces aux pistes temporaires sera
condamné de maniére a ce qu’elles ne puissent étre utilisées par des tiers. Une visite de
réception des travaux sera organisée, elle pourra donner lieu a la dmande de travaux de
remise en état complémentaires.

- Les pistes terrassées devront étre entretenues

La largeur des andains rassemblant les rémanents n’excédera pas 3 métres. lls suivront les
courbes de niveau afin de lutter contre 1’érosion des sols.

Le réaménagement ou la modification des voies existantes devra étre réalis¢ avec des
matériaux parfaitement inertes et une attention particuliére sera portée aux modalités
d’évacuation des eaux de ruissellement de ces voieries afin qu’elles ne puissent atteindre la
zone de drain par infiltration ou ruissellement.
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2- Captage des Echelettes

2-1. Situation géographique

Le captage des Echelettes est situé a 1,3 km a l4est-nord-est du bourg du Brugeron, a 500
m au Nord-est du village des Echelettes, dans un secteur a forte pente. |

1 est implanté dans une clairiére 4 une centaine de métres de la RD 102, dans la parcelle
n° 80de la section AE de la commune du Brugeron.

La figure ci-dessous donne 1’implantation générale de la source.

Figure 3 : plan de situation de la source des Echelettes
Les coordonnées Lambert II étendu sont :
X =1708,940
Y =2079,850

Et I’altitude est de 960 m NGF.
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2-2. Caractéristiques techniques de 1’ouvrage

L’ouvrage, réalisé en 2009, comporte uniquement un drain d’une dizaine de métres de
longueur, prolongé par une conduite pleine de 20 m de long.

La profondeur du drain est comprise entre 6 et 7 metres.

1l est recouvert par une dalle de protection de 7 x 3 m et les extrémités sont matérialisées
en surface par des poteaux en béton.

Lors de la visite, ’eau issue de cet ouvrage s’écoulait a ’air libre, en attente du
raccordement au captage existant du Brugeron situé 2 200m en aval.

Il n’est pas prévu de regard spécifique pour cette émergence, elle doit €tre raccordée
directement au captage mentionné ci-dessus.

L’implantation précise du drain et de la conduite d’évacuation est donnée en annexe 4.
Les débits mesurés avant les travaux sont :

Débit moyen : 1,50 L/s

Débit maximum : 3,0 L/s

Débit minimum : 1,0 L/s

Soit une variabilité de débit de 3 sur la période de mesure (novembre 2003 4 avril 2005).

2-3.Contexte géologique et hydrogéologique

La source des Echelettes apparait dans un vaste massif granitique dit du péri-Forez,
correspondant a des intrusions dans une série métamorphique lors de I’orogenése
varisque, il y 400 millions d’années environ.

Au droit de la source, la roche est un granite a deux micas, leucocrate & mésocrate.

Dans le détail, la roche en place n’affleure pas, elle est recouverte par une couche
d’éboulis trés grossier de plusieurs metres d’épaisseur.

Cette couche d’éboulis, trés perméable, facilite I'infiltration des eaux météoriques qui
vont se rassembler & sa base, au contact de la roche en place presque imperméable.

Par conséquent, il apparait une zone saturée a I’interface roche saine-¢boulis, constituant
un aquifere
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2-4. Environnement et état sanitaire

Le bassin versant de cette ressource est occupée essentiellement par de la forét mixte.
Aucune occupation humaine permanente n'y a €té recensée.

Seule la route RD 102 traverse la zone d'alimentation du captage. Aucune donnée concernant
I'importance ou la nature du trafic sur cet axe ne nous a été communiquée.

Elle dessert un foyer de ski de fond avant de conduire au col du Béal.

2-5. Périmétres de protection
(Voir annexe 5)

Périmétre de protection immédiate

11 affectera la forme d'un rectangle de 30m x 20m, entiérement contenu dans la parcelle n° 80
de la section AE de la commune du Brugeron.

11 s'étendra sur 10 m de part et d'autre du drain (partie crépinée), sur 15 m en amont et sur S m
en aval.

Cet espace devra étre la pleine propriété du syndicat.
A l'intérieur du périmétre, toutes les activités ou création d’ouvrages seront interdites sauf

celles nécessaires 3 l'entretien des installations, au suivi du fonctionnement et aux
aménagements visant & améliorer les conditions d'exploitation du captage.

On ne devra laisser se développer aucun arbre dans ce périmétre et cet espace devra étre
réguliérement entretenu par des moyens mécaniques uniquement, tout produit chimique étant

proscrit.

L'accés sera strictement réservé au personnel de visite, d'entretien et d'exploitation.
L'ensemble sera clos et un portail d'acces sera installé.
Une servitude d’accés devra également étre instaurée.

Périmétre de protection rapprochée

Selon le rapport préalable qui nous a été communiqué, la vulnérabilité de l'aquifére est
considérée comme forte a tres forte.

Le tableau synthétique de la vulnérabilité fourni dans ce document préconise une distance
amont de protection rapprochée variant entre 200 et 300 métres a partir de 'ouvrage de
captage, dans I'hypothése la plus défavorable.
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Sur la base de ces données et en tenant compte de la configuration cadastrale, le périmétre
suivant est proposé.

11 s'étendra sur la totalité des parcelles n° 36, 37, 77, 79, 80, 81 et 82, sur une parie des

parcelles n° 78 et 83 de la section AE, sur la totalité des parcelles n°40, 48, 49, 50, 51, 52
et sur une partie des parcelles n° 47 et 151 de la section BC de la commune du Brugeron.

A Pintérieur du périmétre de protection rapprochée, seront interdits :

- toute construction nouvelle, autre que celles éventuellement nécessaire a I’entretien et
I’exploitation de la ressource,

- le forage de puits autres que pour I’alimentation en eau potable,

- I’exploitation de carriéres, I’ouverture ou le remblaiement d’excavations a ciel ouvert,

- I’exploitation de carriéres souterraines,

- les dépdts d’ordures ménageres, d’immondices, le stockage de produits toxiques ou
radioactifs et de maniére générale de tous produits susceptibles d’altérer la qualité de I’cau,

- le rejet d’eaux usées ou d’hydrocarbures,

- I’installation de canalisations, réservoirs ou dépdts d’hydrocarbures liquides ou gazeux et
de produits chimiques,

- le camping, le caravaning et la pratique des sports mécaniques,

- - la pratique d’engins tout terrain (motocross, 4X4) sauf celle nécessaire a ’entretien et &
I’exploitation de la forét et/ou des ouvrages,

- I’épandage de fertilisants organiques ou assimilés (purin, fumier, jus d’ensilage,
lactosérum, lisier et de boues de station d’épuration,...)

- I’épandage de produits phytosanitaires,

- 1a coupe a blanc de la forét sauf en cas de peuplement forestier sinistré par un événement
climatique exceptionnel ou en cas de présence de germes pathogenes, aprés avis de
I’autorité sanitaire et de la mairie. L’abattage d’arbres devra étre effectué sélectivement de
fagon 4 maintenir le couvert forestier continu. Les arbres abattus devront €tre répartis
uniformément dans le peuplement et le prélévement maximum ne devra pas dépasser 50 %
du volume debout.

Lors de ces travaux, le dessouchage, le dérochement et les gros travaux de nature a
bouleverser le sol en place seront proscrits, ainsi que la destruction chimique des souches.

- 1a création de routes ou pistes autres que pour 1’accés au captage.

- le stockage de grumes, méme temporaire.
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Le pacage du bétail est toléré, sous réserve qu’il n’excéde pas 0,8 UGB/Ha,

L’épandage de fertilisants chimiques sera autorisé, sous réserve de ne pas excéder 40 unités
d’azote/Ha/an.

En ce qui concerne les travaux forestiers, les prescriptions suivantes sont proposées.

- est interdite la création de pistes pour le débardage (qu’elles soient ou non terrassées),
a moins de 80 m en amont du PPI (une piste terrassée est considérée comme
permanente, une piste non terrassée est considérée comme provisoire).

- la collectivité concernée devra étre informée des travaux forestiers envisagés, afin de
pouvoir faire part aux intervenants de la position des équipements liés 4 I’eau
(captages, conduites, trop-pleins, bouche a clef, ..) et de pouvoir envisager la pris de
mesures préventives ou palliatives (resserrement du suivi analytique, augmentation de
la chloration, basculement de la production sur d’autres ressources,..).

- avant le début des travaux, un état des lieux sera dressé en présence de représentants
des différentes parties. Cet état portera sur la surface du sol, les chemins, la présence
d’eau de surface, les clotures des périmétres immédiats, les bornes de balisage des
canalisations, les conduites et autres ouvrages enterres, ...).

- le programme des travaux forestiers devra étre positionné sur plan (parcelles
exploitées, acces,..) et défini (calendrier, nature, mode d’exploitation,..). Les noms, les
qualités et les responsabilités de chacun des intervenants devront étre clairement
définis.

- Les engins qui interviennent dans ce périmétre devront étre en bon état d’entretien et
les entrepreneurs devront étre informés des prescriptions particuliéres qui se
rapportent & la zone des périmétres de protection rapprochée pour prendre les
dispositions nécessaires au respect de ces prescriptions. Tout intervenant dans cette
zone devra étre informé des mesures a prendre lors de tout incident pour éviter la
pollution de 1’eau (obligation de prendre les mesures nécessaires pour enraye I’origine
du probléme, de confiner ’épandage, d’avertir les services de la Mairie, de la
Préfecture et de 1’Agence Régionale de Santé d’ Auvergne et faire enlever et nettoyer
les zones souillées).

- L’exploitation de la forét, le débardage et ’entretien des chemins réalisés avec des
engins se feront pendant les périodes ol1 le sol n’est pas détrempé.

- Au-dela de 80 m en amont des périmétres de protection immédiate, la création de
voies forestiéres (provisoire ou permanente) pour le débardage sera tolérée, sous
réserve du respect des prescriptions générales ou particuliéres s’y rapportant,
notamment :

- L’avis de I’ Autorité Sanitaire sera sollicité avant réalisation,

- Les voies d’acces, aires d manceuvre et de travail des engins forestiers devront €tre
préétablies sur un plan joint au dossier déposé en mairie,
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- Elles devront étre réalisées autant que possible parallélement aux courbes de niveau,

- Le franchissement & gué des ruisseaux sera interdit, la mise en place d’un busage sera
nécessaire,

- Des plans de circulation seront établis afin de limiter au maximum le linéaire de pistes
et favoriser le travail de débusquage au treuil. Ce dernier sera la régle dans la zone
proche du captage,

- Les voies seront balisées et les conducteurs tenus de les respecter

- Le ravitaillement en carburant des engins (hors trongonneuses) et le chargement des
grumes s’effectueront a ’extérieur du périmétre de protection rapprochée.

- A la fin du chantier, le sol des pistes aménagées temporairement sera remis en état, les
orniéres soigneusement comblées, les buses retirées. L’acces aux pistes temporaires sera
condamné de maniére a ce qu’elles ne puissent étre utilisées par des tiers. Une visite de
réception des travaux sera organisée, elle pourra donner lieu 4 la dmande de travaux de
remise en état complémentaires.

- Les pistes terrassées devront étre entretenues

- Lalargeur des andains rassemblant les rémanents n’excédera pas 3 métres. Ils suivront les
courbes de niveau afin de lutter contre 1’érosion des sols.

Le réaménagement ou la modification des voies existantes devra étre réalisé avec des
matériaux parfaitement inertes et une attention particuliére sera portée aux modalités
d’évacuation des eaux de ruissellement de ces voieries afin qu’elles ne puissent atteindre la
zone de drain par infiltration ou ruissellement.

Par ailleurs, le trongon de la route départementale n°102 inclus dans ’emprise du
périmétre de protection rapprochée devra faire I’objet d’aménagements destinés a assurer

la protection de la ressource.

Ces aménagements consisteront en la mise en place d’un dispositif de retenue des
véhicules coté aval et en une imperméabilisation du fossé longitudinal amont.

3- Qualité de I'eau

3-1. Sources de la Loubiére

La synthése des analyses fournie dans le rapport préalable donne les résultats suivants

- température de 6,1 2 11,7°C

- conductivité de 24,3 4 28,9 pS/cm
- pH 4 20°C = 5,8 unités pH

- nitrates = 3,2 mg/L

- turbidité <0,2

- arsenic < 0,005 pg/L
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11 s'agit d'une eau peu minéralisée, acide (pH inférieur aux références fixées a 6,5 unités
pH) et agressive, qui nécessite un traitement de correction du pH.

Les autres paramétres physicochimiques sont conformes aux références et limites de
qualité fixées par les textes en vigueur.

Le prélévement réalisé en janvier 2010 a montré la présence de coliformes totaux (3
UFC/100 ml) et d'Escherichia coli (3 UFC/100 ml);

3-2. Source des Echelettes

La synthése des analyses fournie dans le rapport préalable donne les résultats suivants

- température de 4,2 4 10,7°C

- conductivité de 22,6 4 29,0 uS/cm
- pH 4 20°C = 5,7 unités pH

- nitrates = 3,2 mg/L

- turbidité (NTU) =0,4

- arsenic < 0,005 pg/L

11 s'agit d'une eau peu minéralisée, acide (pH inférieur aux références fixées a 6,5 unités
pH) et agressive, qui nécessite un traitement de cotrection du pH.

Les autres paramétres physicochimiques et bactériologiques sont conformes aux
références et limites de qualité fixées par les textes en vigueur.
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4- Conclusions

Sous réserve du respect des prescriptions édictées dans le présent rapport, je donne un avis
favorable a la mise en service par le S.LLA.E.P. de la Faye des captages de la Loubicre et des

Echelettes.

Fait 4 Clermont-Ferrand le 20 novembre 2011

Jean-Claude BESSON
Hydrogéologue agréé en matieére d'hygi¢ne publique pour le département du Puy de Déme
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S.ILA.E.P. de la Faye
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Annexe 1 : Plan d'implantation des ouvrages de la Loubicre
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S.ILA.E.P. de la Faye
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Annexe 4 : Plan d’implantation du drain des Echelettes
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